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REMOVER DIVISÓRIA

REMOVER DIVISÓRIA

CALÇADA EM PAVER EXISTENTE

CALÇADA EM PAVER EXISTENTE
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Segue para alimentação das UC´s

Eletrocalha 300x100mm h=2,50m em Fe Gal chapa 18
Perfurada com tampa e dispositivo para lacre

Poste de Derivação
á instalar - Celesc

A

Caixa de passagem - CP1 - Dim. 70x90x80cm.

Com tampa em Ferro Fundido Nodular - Padrão

Celesc. Identificar com anilha e deixar sobra

mínima de 1 metro para cada cabo. Classe 400 kN

Haste

3.00

Haste de Aterramento
Ø5/8"x2,40m

Caixa de inspeção de
aterramento diam.
Ø30x40cm concreto

Malha de Aterramento
#T-70mm2 Cu nu

ESPAÇAMENTO - 3m
5 HASTES - #70mm²
Malha de Aterramento:

RESISTÊNCIA <10ohms

1

Acesso Livre ao QMC

1

QMC-01

3#70(70)(T-35)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

PEAD Flex. Ø3"

2

QMC-02

3#70(70)(T-35)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

PEAD Flex. Ø3"

3

QD-BOMBA

3#10(10)(T-10)mm²

0.36

Isol. EPR 90º 0,6/1kV
Eletroduto Galv. a Fogo

2xØ4" - NBR 5598

QDG

2X(3#70(N-70)mm²)

0.70

A

ENERGIA ENERGIA

ENERGIA

Isol. EPR 90º 0,6/1kV
PEAD Flex. 2xØ4"

QDG

2X(3#70(N-70)mm²)

Eletrocalha 100x50mm h=2,50m em Fe
Gal chapa 18. Perfurada com tampa
e dispositivo para lacre. Pintar na cor
amarela e identificar a tensão 380V.
Identificar todos os ramais das UC´s a
cada 3 metros

Isol. EPR 90º 0,6/1kV
PEAD Flex. 2xØ4"

QDG

2X(3#70(N-70)mm²)
B

B

B

Caixa de passagem - CP1 - Dim. 70x90x80cm.

Com tampa em Ferro Fundido Nodular - Padrão

Celesc. Identificar com anilha e deixar sobra

mínima de 1 metro para cada cabo. Classe 125 kN

Projeção Pingadeira

17.40

15
.0

0

NOTA: TODA ÁREA DE ACESSO A LEITURITAS

PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA DAS UNIDADES
            CONSUMIDORAS POSSUI ILUMINAÇÃO

            ACIONADA POR FOTOCÉLULAR

Haste Haste Haste Haste

1.00

2

3

QD-COND

3#35(35)(T-25)mm²

QD-EST

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kVIsol. EPR 90º 0,6/1kVIsol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL01 AO QD-SL08

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

4

QD-SL09 E QD-SL19

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL10 AO QD-SL15

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(1X) (1X) (1X)

(8X) (2X) (6X)

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL20 AO QD-SL22

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

QD-SL23 AO QD-SL26

3#10(10)(T-10)mm²

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL27 AO QD-SL32

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3X) (4X) (6X)

4

1#10(10)(T-10)mm²

QD-SL16 AO QD-SL18

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3X)

Acima do painél de medidores
Pintar na cor amarela e identificar a tensão 380V
Identificar todos os ramais das UC´s a cada 3 metros

Cabo de cobre nu #70mm² em

eletroduto de PVC rígido Ø1.1/2"

Eletrocalha 300x100mm prumada em Fe Gal chapa 18
Perfurada com tampa e dispositivo para lacre
Pintar na cor amarela e identificar a tensão 380V
Identificar todos os ramais das UC´s a cada 3 metros

Segue para alimentação das UC´s
Eletrocalha 100x50mm h=2,50m em Fe Gal chapa 18
Perfurada com tampa e dispositivo para lacre
Pintar na cor amarela e identificar a tensão 380V
Identificar todos os ramais das UC´s a cada 3 metros
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LEGENDA

01 - Haste de aterramento alta camada, tipo aço-cobre,

dim. Ø5/8"x2,4m - Ref. N-321.0001

02 - Cabo de cobre nu (malha subterrânea)

03 - Grampo de aterramento reforçado ou conector cunha
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