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CORTE AA

ALVENARIA

BRITA Nª2

SOLO

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CP-1: A=700mm, B=900mm, C=800mm : 700x900x800mm

DIMENSÕES DA TAMPA DA CAIXA:
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BASE PARA A ATAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM
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CP-2: A=460mm, B=700mm, C=800mm : 460x700x800mm
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NOTAS:

1)MATERIAL-FERRO FUNDIDO CINZENTO (PEDESTRE)

2)ACABAMENTO-BETUMADO

3)OS FABRICANTES DA TAMPA DEVERÃO SER

 CADASTRADOS PELA CELESC

4)AS DIMENSÕES APRESENTADAS ESTÃO

EXPRESSAS EM MILÍMETROS

5) A TAMPA NODULAR DEVE RESISTIR CARGA DE 125 kN.

6) DEVERÁ SER RECOCADA INTERNAMENTE.

7) MAIORES DETALHES VER ESPECIFICAÇÃO.

Classe mínima B 125 – (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas),

locais de circulação de pedestres e áreas de estacionamentos de carros

de passeio. 
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