
SAÍDA SAÍDA SAÍDA

SAÍDA SAÍDA SAÍDA

SAÍDA SAÍDA SAÍDA

SAÍDA SAÍDA SAÍDA

SAÍDA SAÍDA SAÍDA

SAÍDA SAÍDA

SAÍDA

SAÍDA

SAÍDA

VISTA FRONTAL - QMC-01

Piso Acabado

CX-01

QD-COND

CX-02 CX-03 CX-04

CX-05

CX-06 CX-07 CX-08 CX-09 CX-10 CX-11 CX-12

CX-13 CX-14 CX-15 CX-16 CX-17 CX-18 CX-19

0.10

0.57

0
.
3

0

PINGADEIRA DE CONCRETO

Ø3" PEAD FLEX.

Vem do QDG

Ø1.1/2" PVC RÍG. T-50mm² Cu

VAI P/ MALHA DE ATERRAMENTO

Ø1.1/2" PVC RÍG. T-50mm² Cu

VAI P/ MALHA DE ATERRAMENTO SPCDA

Ø1.1/2" PVC RÍG. T-16mm² Cu

VAI P/ ATERRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

GERAL DE COMUNICAÇÃO

ÁREA LIVRE SEM

OBSTÁCULOS DE

IMPEDIMENTO PARA

TRABALHO

VISTA FRONTAL - QDG

0
.
5

2
0

.
5

2
0

.
5

2

1
.
5

6

0
.
3

7

CX-41

B. INCÊNDIO

Ø3" PEAD FLEX.

Vai ao QMC-01

2xØ4" PEAD FLEX.

Vem do Poste de Derivação

(1x) Ø1.1/2" PVC RÍGIDO.

Vai para prumada vertical

para alimentação das

Bombas de Incêndio17

23

24

25

22

15

16

04

05

04

17

275V/ 30kVA

DPS - CLASSE I

11

FIXO 3Ø63A

DISJUNTOR DIN

12

18

BARR. FASES DE Cu Nu

25,4x7,93mm - 439A

FIXO 3Ø250A

DISJUNTOR NEMA

13

16

BASE PARA DISJUNTOR

17

DISJUNTORES DAS U.C.

EPR 2#70

FASES

01

NEUTRO

02

EPR 2#70

TERRA

EPR #70

03

EPR #70

FASES

04

NEUTRO

05

EPR #70

TERRA

EPR #35

06

EPR #70

FASES

07

NEUTRO

08

EPR #70

EPR #16

FASES

09

EPR #16

10

TERRA

FIXO 3Ø150A

DISJUNTOR NEMA

14

FIXO 3Ø150A

DISJUNTOR NEMA

15

19

BARR. NEUTRO DE Cu Nu

25,4x7,93mm - 439A

20

BARR. TERRA DE Cu Nu

25,4x7,93mm - 439A 

21

BARR. BEP DE Cu Nu

MIN 300x25x5mm

22

ISOLADOR

23

BARR. FASES DE Cu Nu

20x5mm

24

BARR. NEUTRO DE Cu Nu

20x5mm

25

BARR. TERRA DE Cu Nu

20x5mm

26

BARR. FASES DE Cu Nu

20x5mm

27

BARR. NEUTRO DE Cu Nu

20x5mm

28

BARR. TERRA DE Cu Nu

20x5mm

SAÍDA SAÍDA SAÍDA

SAÍDA SAÍDA SAÍDA

SAÍDA SAÍDA SAÍDA

SAÍDA SAÍDA SAÍDA

SAÍDA SAÍDA SAÍDA

SAÍDA SAÍDA SAÍDA

SAÍDA

SAÍDA

SAÍDA

VISTA FRONTAL - QMC-02

Ver detalhe da Plaqueta

de identificação das U.C.

7.54

2
.
2

0

0
.
1

0

Piso Acabado

CX-20 CX-21 CX-24 CX-25 CX-26

CX-27 CX-28 CX-29 CX-30 CX-31 CX-32 CX-33

CX-34 CX-35 CX-36 CX-37 CX-38 CX-39 CX-40

0.57
0.30

0
.
3

0

(6x) Ø1.1/4" PVC RÍGIDO

(3x) Ø1.1/2" PVC RÍGIDO.

Vai para eletrocalha de

alimentação dos QD's

PINGADEIRA DE CONCRETO

Ø3" PEAD FLEX.

Vem do QDG

26

27

28

22

15

16

07

08

07

17

SL.06 SL.07 SL.08 SL.09 SL.10

SL.11 SL.12 SL.13 SL.14 SL.15 SL.16 RESERVA

SL.17 SL.18 SL.19 SL.20 SL.21 SL.22 SL.23

SL.24 SL.25 SL.26 SL.27 SL.28 SL.29 SL.30

SL.31 SL.32 RESERVA RESERVA RESERVA

0.26

0.30

ESTACIONAMENTO

SL.01 SL.02

SL.03

SL.04 SL.05

RESERVARESERVA

(10x) Ø1.1/4" PVC RÍGIDO.

(2x) Ø1.1/2" PVC RÍGIDO

Vai para eletrocalha de

alimentação dos QD's

(9x) Ø1.1/4" PVC RÍGIDO.

Vai para eletrocalha de

alimentação dos QD's

(8x) Ø1.1/4" PVC RÍGIDO.

(1x) Ø1.1/2" PVC RÍGIDO

(1x) Ø2" PVC RÍGIDO

Vai para eletrocalha de

alimentação dos QD's

100A

CX-22 CX-23

BEP

D
I
S

J

D
P

S

08

07

01

02

06

09

09

10

12

20

21

0
.
3

0

19

18 18

04

05

03

04 07

11 12

13

15

14

16

Ø3" PEAD FLEX.

Vai ao QMC-02

0.260.38
0.76

0.30

0
.
3

8
0

.
3

8

PINGADEIRA DE CONCRETO

0.10

0.26
0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

0.26
0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

29

30

FIXO 3Ø40A

DISJUNTOR DIM

EPR #10

FASES

29

30

(1x) Ø1.1/2" PVC RÍGIDO.

COR VERMELHA

(1x) Ø1.1/2" Fe. Galvanizado

Deixar Aparente até a vistoria

da Celesc

0
.
5

2
0

.
5

2
0

.
5

2

1
.
5

6

0.186

Mureta de

Alvenaria

0
.
0

5

0.17

0.36

(33x) Ø1.1/4" PVC RÍGIDO.

(5x) Ø1.1/2" PVC RÍGIDO.

(1x) Ø2" PVC RÍGIDO.

14

Piso Acabado

2
.
2

0

0
.
3

0

1
.
8

6

Ø3" PEAD FLEX.

Vem do QDG

Pingadeira de Concreto

QMC-02

0.20

QMC-01

0
.
5

2
0

.
5

2

1
.
5

6

0.186

0
.
0

5

0.17

0.36

0
.
1

0

2
.
2

0

0
.
8

2

1
.
8

6

0.20

21

12

2XØ4" PEAD FLEX.

Vem do Poste

de Derivação

Mureta de

Alvenaria

Pingadeira de Concreto

0
.
3

0

- CONDOMÍNIO - COND.

N° CX. MEDIDOR

33-AP.406

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

- APARTAMENTO - AP.406

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

O PADRÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS UTILIZADOS PARA A

MEDIÇÃO E PROTEÇÃO É UMA SUGESTÃO ENTRE O ENGENHEIRO

RESPONSÁVEL E O FORNECEDOR DOS MESMOS (TAF).

SOBRA MÍNIMA DE 2m

NBR 5598 - 2xØ4" 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO

ATERRAMENTO CONECTADO À PONTA DO
DUTO. EXPOSTO NA CAIXA DE PASSAGEM

UTILIZAR TERMINAL DE COMPRESSÃO

#5/8"x2,4m
HASTE DE ATERRAMENTO

60cm

70cm POR CABO.

55
0c

m

OBS: COTAS EM CENTÍMETROS.

DUTO PEAD 2xØ4"

TAMPA E ARO DE FERRO NODULAR.
CAIXA DE PASS. PADRÃO CELESC

VAI À MEDIÇÃO

POSTE CELESC

CINTA REGULÁVEL

30cm

EM ALUMÍNIO

30
cm

5cm

   Nos cabos com mais de um condutor fase, cada uma das

   fases deverá ser identificadas de forma permanente à

   base de cores tais como:

*Neutro: Azul-claro
*Fases: Preto (R), Cinza ou Branca (S), Vermelho (T)
CORES A SEREM UTILIZADAS:

Fase "A" : Preto 
Fase "B" : Cinza ou Branca
Fase "C" : Vermelho

Identificação da unidade
consumidora com o nome do
prédio gravado em alto relevo
em placa de alumínio.

R
O
D
O
V
I
Á
R
I
A

80
cm

30
0c

m

Nº 769

Classe 400 kN 

Fe Galvanizado 2xØ4"

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

PEAD Flexível 2xØ4"

Isol. 0,6/1kV

EPR 90°C

DETALHE POSTE DERIVAÇÃO3 S/ESC

DETALHE IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS2 S/ESC

QPG

2x3#70(N-2x70)mm²

QPG

2x3#70(N-2x70)mm²

VISTA FRONTAL MURETA DE MEDIÇÃO1 S/ESC

VISTA LATERAL MURETA DE MEDIÇÃO2 S/ESC

CORTE AA

ALVENARIA

BRITA Nª2

SOLO

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CP-1: A=700mm, B=900mm, C=800mm : 700x900x800mm

DIMENSÕES DA TAMPA DA CAIXA:

ENERGIA

10

10

900(700)

161

DET. C

10

375(265)

450(350)

1
3
5

1
0

1
0

7
0
0
(
4
6
0
)

D D'

PLANTA

5
5

5
8

20

CORTE-DD'

DETALHE B

Ø50

Ø74

CORTE - EE'

E'E

1
4

Ø

2

6

DETALHE - C

20

10

3

3

1
0

2
0

2
5

5
8

DETALHE - B

874(674)

804(704)

924(724)

6
7
4
(
4
3
4
)

7
0
4
(
4
6
4
)

7
3
2
(
4
8
4
)

C'C

PLANTA

DETALHE A

CORTE - CC'

10

8
3

15

2
5

3
1

5

10

DETALHE - A

BASE PARA A ATAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

PEDESTRE

3
5

0
(
2

3
0

)

CUIDADO

ELETRICIDADE

NBR 10160

nodular

125kN (B125)

6
8
4
(
4
4
4
)

884(684)

DETALHE  D

C

30

5
0

DETALHE - D

CP-2: A=460mm, B=700mm, C=800mm : 460x700x800mm

Calçada

A

8
0
0

100
100

700(460)

NOTAS:

1)MATERIAL-FERRO FUNDIDO CINZENTO (PEDESTRE)

2)ACABAMENTO-BETUMADO

3)OS FABRICANTES DA TAMPA DEVERÃO SER

 CADASTRADOS PELA CELESC

4)AS DIMENSÕES APRESENTADAS ESTÃO

EXPRESSAS EM MILÍMETROS

5) A TAMPA NODULAR DEVE RESISTIR CARGA DE 125 kN.

6) DEVERÁ SER RECOCADA INTERNAMENTE.

7) MAIORES DETALHES VER ESPECIFICAÇÃO.

Classe mínima B 125 – (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas),

locais de circulação de pedestres e áreas de estacionamentos de carros

de passeio. 

0,20m

Classe Mínima

B 125

Classe Mínima

D 400

Via

Guia

Calçada

Calçada

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM PADRÃO CELESC4 S/ ESC

REFERENTE

PROJETO CLIENTE

ENDEREÇO
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