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VISTA FRONTAL - QMC-01

Piso Acabado

CX-01

QD-COND

CX-02 CX-03 CX-04

CX-05

CX-06 CX-07 CX-08 CX-09 CX-10 CX-11 CX-12

CX-13 CX-14 CX-15 CX-16 CX-17 CX-18 CX-19
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0.57
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PINGADEIRA DE CONCRETO

Ø3" PEAD FLEX.

Vem do QDG

Ø1.1/2" PVC RÍG. T-50mm² Cu

VAI P/ MALHA DE ATERRAMENTO

Ø1.1/2" PVC RÍG. T-50mm² Cu

VAI P/ MALHA DE ATERRAMENTO SPCDA

Ø1.1/2" PVC RÍG. T-16mm² Cu

VAI P/ ATERRAMENTO DO DISTRIBUIDOR

GERAL DE COMUNICAÇÃO

ÁREA LIVRE SEM

OBSTÁCULOS DE

IMPEDIMENTO PARA

TRABALHO

VISTA FRONTAL - QDG
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CX-41

B. INCÊNDIO

Ø3" PEAD FLEX.

Vai ao QMC-01

2xØ4" PEAD FLEX.

Vem do Poste de Derivação

(1x) Ø1.1/2" PVC RÍGIDO.

Vai para prumada vertical

para alimentação das

Bombas de Incêndio17
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22

15

16

04

05

04

17

275V/ 30kVA

DPS - CLASSE I

11

FIXO 3Ø63A

DISJUNTOR DIN

12

18

BARR. FASES DE Cu Nu

25,4x7,93mm - 439A

FIXO 3Ø250A

DISJUNTOR NEMA

13

16

BASE PARA DISJUNTOR

17

DISJUNTORES DAS U.C.

EPR 2#70

FASES

01

NEUTRO

02

EPR 2#70

TERRA

EPR #70

03

EPR #70

FASES

04

NEUTRO

05

EPR #70

TERRA

EPR #35

06

EPR #70

FASES

07

NEUTRO

08

EPR #70

EPR #16

FASES

09

EPR #16

10

TERRA

FIXO 3Ø150A

DISJUNTOR NEMA

14

FIXO 3Ø150A

DISJUNTOR NEMA

15

19

BARR. NEUTRO DE Cu Nu

25,4x7,93mm - 439A

20

BARR. TERRA DE Cu Nu

25,4x7,93mm - 439A 

21

BARR. BEP DE Cu Nu

MIN 300x25x5mm

22

ISOLADOR

23

BARR. FASES DE Cu Nu

20x5mm

24

BARR. NEUTRO DE Cu Nu

20x5mm

25

BARR. TERRA DE Cu Nu

20x5mm

26

BARR. FASES DE Cu Nu

20x5mm

27

BARR. NEUTRO DE Cu Nu

20x5mm

28

BARR. TERRA DE Cu Nu

20x5mm
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SAÍDA SAÍDA SAÍDA

SAÍDA
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SAÍDA

VISTA FRONTAL - QMC-02

Ver detalhe da Plaqueta

de identificação das U.C.
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Piso Acabado

CX-20 CX-21 CX-24 CX-25 CX-26

CX-27 CX-28 CX-29 CX-30 CX-31 CX-32 CX-33

CX-34 CX-35 CX-36 CX-37 CX-38 CX-39 CX-40

0.57
0.30

0
.
3
0

(6x) Ø1.1/4" PVC RÍGIDO

(3x) Ø1.1/2" PVC RÍGIDO.

Vai para eletrocalha de

alimentação dos QD's

PINGADEIRA DE CONCRETO

Ø3" PEAD FLEX.

Vem do QDG
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SL.06 SL.07 SL.08 SL.09 SL.10

SL.11 SL.12 SL.13 SL.14 SL.15 SL.16 RESERVA

SL.17 SL.18 SL.19 SL.20 SL.21 SL.22 SL.23

SL.24 SL.25 SL.26 SL.27 SL.28 SL.29 SL.30

SL.31 SL.32 RESERVA RESERVA RESERVA

0.26

0.30

ESTACIONAMENTO

SL.01 SL.02

SL.03

SL.04 SL.05

RESERVARESERVA

(10x) Ø1.1/4" PVC RÍGIDO.

(2x) Ø1.1/2" PVC RÍGIDO

Vai para eletrocalha de

alimentação dos QD's

(9x) Ø1.1/4" PVC RÍGIDO.

Vai para eletrocalha de

alimentação dos QD's

(8x) Ø1.1/4" PVC RÍGIDO.

(1x) Ø1.1/2" PVC RÍGIDO

(1x) Ø2" PVC RÍGIDO

Vai para eletrocalha de

alimentação dos QD's
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Ø3" PEAD FLEX.

Vai ao QMC-02

0.260.38
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PINGADEIRA DE CONCRETO

0.10

0.26
0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

0.26
0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

29

30

FIXO 3Ø40A

DISJUNTOR DIM

EPR #10

FASES

29

30

(1x) Ø1.1/2" PVC RÍGIDO.

COR VERMELHA

(1x) Ø1.1/2" Fe. Galvanizado

Deixar Aparente até a vistoria

da Celesc
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.
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.
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0.186

Mureta de

Alvenaria

0
.
0

5

0.17

0.36

(33x) Ø1.1/4" PVC RÍGIDO.

(5x) Ø1.1/2" PVC RÍGIDO.

(1x) Ø2" PVC RÍGIDO.

14

Piso Acabado
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Ø3" PEAD FLEX.

Vem do QDG

Pingadeira de Concreto

QMC-02

0.20

DETALHE LATERAL - QMC'S

QMC-01
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12

2XØ4" PEAD FLEX.

Vem do Poste

de Derivação

Mureta de

Alvenaria

Pingadeira de Concreto

DETALHE LATERAL - QDG

0
.
3

0

14

01

Dutos em PVC Rígido

vedar a entrada do duto na calha
- CONDOMÍNIO - COND.

N° CX. MEDIDOR

33-AP.406

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

- APARTAMENTO - AP.406

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

O PADRÃO DA MONTAGEM DOS PAINEIS UTILIZADOS PARA A

MEDIÇÃO E PROTEÇÃO É UMA SUGESTÃO ENTRE O ENGENHEIRO

RESPONSÁVEL E O FORNECEDOR DOS MESMOS (TAF).

NOTAS:

1 - IDENTIFICAR OS  CONSUMIDORES DE FORMA SEQUENCIAL,

DA ESQUERDA P/ A DIREITA DE CIMA PARA BAIXO;

2 - PADRONIZAR A NUMERAÇÃO DAS CAIXAS DE ACORDO COM

     A INDICAÇÃO;

3 - PARA FECHAMENTO LATERAL, UTILIZAR AS TAMPAS

     EXISTENTES NO MÓDULO DE BARRAMENTO.

4 - COTAS EM METROS

5 - CABOS DE ENTRADA E ALIMENTADORES UTILIZAR CABOS

     CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR.

6 - ACESSO AO QMC SERÁ DE LIVRE ACESSO, SEM OBSTÁCULO,

     QUE IMPEÇA O ACESSO DOS LEITURISTA DA CELESC, PARA

     SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.

7 - NA MONTAGEM DO BARRAMENTO DO QMC, OS DISJUNTORES

     DEVEM SER CONECTADOS POR DERIVAÇÃO INDIVIDUAL OU

     POR DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVO PARA

     LACRE.

9 - OS PAINEIS UTILIZADOS PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO

     DEVERÃO SER TODOS EM POLICARBONADO HOMOLOGADO

     NA CELESC (REF. TAF)

10 - DEVERÁ ESTAR VISÍVEL APÓS A MONTAGEM DA MURETA A

       IDENTIFICAÇÃO DE ALTURA (m) E RESISTÊNCIA (dAN) DO POSTE.
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